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Автоматическое 
монтирование дисков в Linux 
с fstab 





В данной статье рассмотрим способ монтирования дисков с 
помощью fstab. Это вам пригодится если у вас несколько дисков в 
вашем компьютере, либо, вы установили систему на ssd диск и не 
создавали раздел Поте. В этом случае вы можете смонтировать 
ваш жесткий диск, где вы храните все информацию в каталог 
home используя при этом инструмент fstab. В использовании 
данного способа монтирования ваших дисков нет ни чего сложно, 
и вы в этом убедитесь прочитав данную статью. И так, давайте 
приступим к монтированию. 


Монтирование дисков 


Данное руководство монтирования дисков применимы к любому 
дистрибутиву Шпих. Для монтирования дисков необходимо 
отредактировать файл /etc/fstab. Для этого будем использовать 
текстовой редактор папо, о котором вы можете прочитать в 


данной статье. И так, переходим в терминал и открьваєм файл 
fstab: 


sudo nano /etc/fstab 


Для того что бы смонтировать диски, необходимо прописать B 
файл fstab примерно следующую информацию: 

«Ідем/путейпі /поте ext4 defaults 0 0" 

Давайте разберемся что тут написано, первой строчкой идет 
диск, который мы хотим смонтировать “/dev/sda1”, узнать 
названия вашего диска можно выполнив команду “fdisk -І". Далее 
указываем папку, куда хотим монтировать диск, в данном случае 
это “/home”. В примере же я буду монтировать в директорию 
“Общедоступные”. Далее указываем файловую систему диска, в 
данном случае это “ext4”, указываем опции, в данном случае они 
по дефолту “defaults”, список опций будет ниже. И последние 
строчки "0 0” первый ноль отключает создание резервных копии, 
а второй отключает проверку диска: 


сурег-х@субег-х-со гр: -/ Общедоступные 





Теперь сохраняем отредактированный файл fstab сочетанием 
клавиш “ctrl + о" нажимаем “Enter” и выходим из текстового 
редактора сочетанием клавиш “ctrl + х”. Проверяем правильность 
указанных настроек в файле fstab, для этого можно смонтировать 
диск вручную выполнив команду “mount”: 


sudo mount /дем/путедп1р1 /Лоте/субег-х/Общедоступные 


Где "/дем/пупедбп1р1" ваш жесткий диск, а 
“/поте/субег-х/Общедоступные” каталог куда вы монтируете 
диск. 


Опции монтирования 


Данные опции вы можете применять в файле fstab при 
монтировании дисков, тут все достаточно просто, в примере мы 
указывали опцию “default”, а вместо нее вы можете вписать 
опции из списка ниже: 
Фаито - Файловая система монтируется при загрузке 
автоматически или после выполнения команды ‘mount -а". 
епоайіо - Файловая система может быть смонтирована 
только вручную. 
Фехес - Позволяет исполнять бинарные файлы на разделе 
диска. Установлено по умолчанию. 
епоехес - Бинарные файлы не выполняются. Использование 
опции на корневой системе приведет к её 
неработоспособности. 
өго - Монтирует файловую систему только для чтения. 
өгүү - Монтирует файловую систему для чтения/записи. 
өѕупс - Все операции ввода-вывода должны выполняться 
синхронно. 
өаѕупс - Все операции ввода-вывода должны выполняться 
асинхронно. 
өиѕег - Разрешает любому пользователю монтировать 
файловую систему. Применяет опции поехес, поѕи!а, подем, 
если они не переопределены. 
өпоиѕег - Только суперпользователь может монтировать 
файловую систему. Используется по умолчанию. 
edefaults - Использовать значения по умолчанию. 
Соответствует набору rw, suid, dev, exec, auto, поиѕег, async. 
өѕиіа - Разрешить операции c suid и sgid битами. В основном 
используются, чтобы позволить пользователям выполнять 
бинарные файлы со временно приобретенными 
привилегиями для выполнения определенной задачи. 
өпо<$ша - Запрещает операции с suid и sgid битами. 
епоавем - Данная опция предполагает, что на монтируемой 
файловой системе не будут созданы файлы устройств (/аєм). 
Корневой каталог и целевой каталог команды chroot всегда 
должны монтироваться с опцией dev или defaults. 


өаїїте - Включает запись информации о последнем времени 
доступа (анте) при каждом чтении файла. Включено по 
умолчанию на Linux до \.2.6.29 включительно. 

епоаїйште - Отключает запись информации о последнем 
времени доступа (айте) при каждом чтении файла. 

®ге[а те - Включает запись информации о последнем 
времени доступа при чтении файла, если предыдущее время 
доступа (atime) меньше времени изменения файла (сте). 
Включено по умолчанию на Linux начиная с \.2.6.30. 

Ənotail - Отключает «упаковку хвостов файлов». Опция 
работает только с файловой системой ReiserFS. 

е5іге - Используется для указания размера файловой 
системы. Опция работает только с файловой системой tmpfs. 
епогаї! - Используется в случае, если в fstab прописаны 
некоторые другие жесткие диски, кроме основого (с 
системой, которая загружается), но в данный момент они 
физически не подключены к ПК. Чтобы при загрузке не 
выдавалась ошибка, приводящая к невозможности загрузки 
(система ищет по fstab отключенные диски, но не находит 
их), в строчках fstab-a с этими дисками и следует установить 
такой флаг - тогда эти диски будут проигнорированы при 
загрузке (до их подключения к ПК). При применении этого 
флага к подключенным дискам, никакого эффекта не 
наступает, флаг игнорируется. 


Устанавливаем свою тему 
Сгир2 в Ventoy 
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Если вы создаете загрузочные флешки при помощи Ventoy, о 
котором можете прочитать в данной статье, и вам хочется 
изменить тему загрузочного меню, то эта статья вам поможет это 
сделать. Как известно, Ventoy использует тему Grub2 для 
загрузки образов, и автор предоставил нам возможность 
заменить оформление на свое. Темы же Grub2 для Ventoy вы 
можете взять с сайта gnome-look.org. Переходите на сайт, 
выбираете любую понравившуюся вам тему и качаете ее. 


Меняет Сгир2 в Мепёоу 
Для примера я возьму тему Grub2 под названием "СубегВе“, после 


того как скачали тему и распаковали ее, переходим к флешке, на 
которой у вас Мепіоу. Там где вы храните ISO образы ваших 
дистрибутивов создаем папку под названием "уепіоу", в этой 
папке создаем еще одну папку “theme” куда и помещаем 
распакованный архив. Замечу, что нас интересует именно папка с 
темой Сгир2, в которой должен находится файл “theme.txt”. В 
данном случае эта папка называется "СурегВе": 





Вот так выглядит содержимое данной папки, и обратите 
внимания на весь путь на флешке, вот так должно быть и у вас: 


droidlogo_ droidlogo_ droidlogo_ droidlogo_ 
bold_17.pf2 old_20. old_26. regular_12.pf2 





Теперь необходимо создать файл настроек “ventoy.json” B папке 
"уепіоу" у вас на флешке, в этот файл необходимо поместить 
следующие строки: 


"control": | 
{ "УТОУ ОЕРАЧЁЕТ_МЕМУ МОРЕ": "1" }, 
{ "УТОУ ЕПТ DOT ОМОЕВСОВЕ FILE": "1" } 


"theme": 1 


"Пе": "/ventoy/theme/CyberRe/theme.txt", 
"дїхтоде": "1920x1080" 





Обратите внимания на строку “file”: 
“/ventoy/theme/CyberRe/theme.txt“, это путь до файла “theme.txt 
темы Сгиб2. Тут необходимо указать полный путь до данного 
файла. А так же обратите внимания на следующую строку 


77 


“gfxmode”: “1920x1080” отвечающую за размер изображения, оно 
должно соответствовать тому изображению, которое идет с 
темой, в данном случае это “background.png” в папке "СубегВе”. 
Теперь останется только перезагрузить ваш компьютер и 
загрузится с флешки, в результате у вас должна быть изменена 
тема Сгир2 на ту, которую вы поместили на флешку: 





гро о О) 0 № поа сом 


Заключение 

После того как я открыл для себя Ventoy, я использую только его. 
Разработчик Мепіоу создал поистине прекрасный продукт, 
который легко делает мультизагрузочные флешки, 
поддерживает как Linux, так и Windows с FreeBSD. С помощью 
Мепіоу вы создаете загрузочную флешку, закидываете на нее 
образы 150 дистрибутивов и пользуетесь в свое удовольствие. Ас 
выходом новой версии дистрибутива, вам достаточно заменить 
образ ISO файла на новую версию. 


Устанавливаем KVM на 
Debian 10 с мер-панелью 
Cockpit 





KVM это система виртуализации, от части сравнить ее можно 
например с VMWare об установки которой вы можете прочесть 

в этой статье. С помощью КММ вы можете создавать виртуальные 
машины с любыми операционными системами, про установку КУМ 
в Ubuntu можно прочесть в этой статье. Но, на сей раз мы будем 
устанавливать КММ с веб интерфейсом, используя при этом 
панель управления сервером Cockpit. Вы же можете поставить 
КУМ например вместо того же VirtualBox, и использовать как 
Соскрі для создания виртуальных машин, так же, можно 
использовать для этих целей и Virt Manager (графический 
интерфейс для управления виртуальными машинами через). С 
помощью данного руководства можно поднять сервер 
виртуализации, либо, установить КММ вместо VirtualBox на ваш 
компьютер. 


Проверяем поддержку виртуализации 

Для начала давайте убедимся что процессор поддерживает 
виртуализацию, сделать это просто, переходим в терминал и 
вводим команду: 


grep -Eoc '(vmx|svm)' /ргос/сриїпіо 


Если вывод будет больше нуля, значит ваш процессор 
поддерживает виртуализацию и можно двигаться дальше. Ав 
том случае если вам данная команда выдаст ноль, то увы, ваш 
процессор не поддерживает виртуализацию и установка KVM в 
этом случае не возможна. Так же есть вариант, что вам 
необходимо включить виртуализацию в настройках Віоѕ, как это 
сделать, читайте в документации к материнской плате: 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


:~$ grep -Eoc '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo 


:-$ 
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Установка панель Cockpit и КУМ 


После того как убедились в поддержке виртуализации, 
переходим к установки панели Cockpit и пакета соскрії-тасћіпеѕ, 
который отвечает за возможность создания виртуальных машин с 
поддержкой KVM. Для установки панели Cockpit и пакета cockpit- 


machines вводим команду: 
sudo apt install cockpit соскріё-тасћіпеѕ 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор CJ Терминал ~ Пн, 21:54 59 Я ~ 


суБег-х@СуБег-Х-Согр: ~ 
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка 
:-$ grep -Eoc '(утх | ѕут)' /ргос/сриіп?о 


2 
agudo apt install cockpit соскрії-тасһіпеѕ 

Чтение списков пакетов... Готово 

Построение дерева зависимостей 

Чтение информации о состоянии... Готово 

Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется: 
Шпих-ітаде-4.19.0-6-атаб4 

Для его удаления используйте «sudo apt айіогетоуе». 

Будут установлены следующие дополнительные пакеты: 
augeas-lenses cockpit-bridge сосКкрії-даз5проага соскрії - пеїмогктападег 
соскрії-раскадекії cockpit-storaged cockpit-system сосКр1{-м5 dmeventd 
exim4-base exim4-config exim4-daemon-light genisoimage gir1l.2-libosinfo-1.0 
ibverbs-providers ірхе-дети libaiol Тібацдеаз50 libblockdev-mdraid2 
libbytesizel libcapstone3 libdevmapper-event1.02.1 libfdt1 libgnutls-daneð 
libgovirt-common libgovirt2 libgsasl7 libibverbs1 libkyotocabinet1l6v5 
liblvm2cmd2.03 liblzo2-2 libmailutils5 libnetcf1 1ірпі1то libosinfo-bin 
libpwquality-tools 1іргатаст1 libreadline5 libspice-server1 libssh-4 
libunbound8 libvdeplug2 libvirglrendererð libvirt-clients libvirt-daemon 
libvirt-daemon-system libvirt-dbus libvirt-glib-1.0-0 Тірмігід libxencallı 
libxendevicemodel1 libxenevtchn1 libxenforeignmemory1 libxengnttab1 
libxenmisc4.11 libxenstore3.0 libxentoolcorel ТірхепіооїТоді libxml2-utils 
lvm2 mailutils mailutils-common mdadm netcat-openbsd ovmf python3-distutils 
python3-lib2to3 python3-libvirt python3-libxml2 qemu-kvm qemu-system-common 
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Когда установка панели Cockpit завершится, не лишним будет 
запустить панель Cockpit, а так же добавить в автозапуск при 
старте вашей системы, ну и конечно проверить состояния Cockpit. 


Это можно сделать выполнив следующие команды: 
sudo systemctl start cockpit.socket 


sudo systemctl enable cockpit.socket 


sudo systemctl status cockpit.socket 


B итоге вы должны увидеть статус работоспособности, OH должен 
быть активным и подсвечиваться зеленым: 


рер 10 Ціепі [Работает] - Огасіе УМ МіпиаїВох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор CJ Терминал ~ Пн, 22:01 59 4 ~ 


суБег-х@СуБег-Х-Согр: ~ 
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка 
:-9 sudo systemctl start соскрії. ѕосКеї 
:-$ sudo systemctl enable соскрії. ѕосКеї 
:~$ sudo systemctl status соскрії. ѕосКеї 
cockpit.socket - Cockpit Web Service Socket 
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cockpit.socket; enabled; vendor preset: e 
Active: since Mon 2020-09-14 21:55:46 MSK; 3min 43s ago 
Docs: man:cockpit-ws(8) 
Listen: [::]:9090 (Stream) 
Tasks: 0 (limit: 2347) 
Memory: 496.0К 
CGroup: /system.slice/cockpit.socket 


ceH 14 21:55:46 Cyber-X-Corp systemd[1]: Starting Cockpit Web Service Socket. 
ceH 14 21:55:46 Cyber-X-Corp systemd[1]: Listening on Cockpit Web Service Socket 


lines 1-11/11 (END) 
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Для того что бы попасть в веб интерфейс, вводим ваш ІР адрес в 
строке браузера, а затем порт "79090". В моем же случае ІР адрес 
“192.168.88.241", у вас же он будет другим: 


192.168.88.241:9090 

В случае вывода сообщения что об угрозе, соглашаетесь с 
принятием риска и нажимаете на соответствующую кнопку. Это 
вызвано тем, что соединения использует самоподписной 
сертификат ssl. Про “ssl” читайте статью на WIKI, а про “https” 
читайте в этой статье все на той же WIKI. 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


А Предупреждение: Ве 


— с о © https://192.168.88.241 


е: Вероятная угроза безопаснос 


ности и не стал открывать 192.168.88.241. Если вы посетите этот 
похитить вашу информацию, такую как пароли, адреса электронной почты 


помощью сертифика 


линно тов. Firefox не доверяет этому 
сайту, потому что он использует сертификат, недействительный для 192.168.88.241:9090. 
Сертификат действителен только для следующих доменов :127. 5 


олько для следующи 0.0.1, localhost 
Код ошибки: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT 


Просмотреть сертификат 





Теперь осталось лишь ввести логин и пароль, по умолчанию 
используется логин и пароль вашего пользователя, так же 
возможно войти и из под гоої. После входа, первым делом 
давайте русифицируем панель Cockpit, для этого нажимаем на 
кнопку с именем вашего пользователя и в вьпадающем окне 
выбираем пункт “Display Language”. Затем в выпадающем списке 
выбираем язык интерфейса панели Cockpit, я же оставлю 
Английский: 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор  Ф Еігеѓох ЕЅК ~ Пн, 22:24 и... 
+ 


ра 


© System - Субег-Х-Согр х 


= C @ 192.168.88.241: 


DEBIAN GNU/LINUX Ё Cyber-X ~ 


Display Language 


E Cyber-X-Corp 


© The programs included with the Debian GNU/Linux system are free 50 „ Cockpit 


the exact distribution terms for each program are described in the 
individual files in /usr/share/doc/*/copyright. арці о 


Authentication 


Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent | (08 Out 


permitted by applicable law. 


Hardware іппогек GMbH VirtualBox 


Virtual Machine Machine ID ba2b7b3a6bf@4dd69c42097c2d7fƏcf3 


Operating System Debian GNU/Linux 10 (buster) 


System Up To Date 


Secure Shell Keys 
Host Name 
Domain 

System Time 
Power Options 


Performance Profile 


Show fingerprints 
Cyber-X-Corp 
ют Domain 


2020-09-14 22:23 @ 


none 


© Enable stored metric 
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Теперь необходимо проверить, настроен ли хост на запуск 
гипервизора libvirt, для этого в веб интерфейсе переходим к 
пункту “Terminal” и вводим команду: 


virt-host-validate 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор © Firefox ESR ~ Пн, 22:40 


© Terminal - Cyber-X-C 


= с о 192.168.88.241: 


DEBIAN GNU/LINUX 


Terminal Appearance: Black 


Е Субег-Х-Согр 


Х-Согү 
пескіпд 

cking 

king if 
ескіпд 


о ACPI ІМА5 table fou 


or not 


26 


Applications 


oller 
ller 


»Oftware Update 


Terminal 
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После того как убедились что все работает правильно, 
необходимо включить демон Пруша, добавить его в автозапуск и 
проверить статус, для этого выполняем следующую 
последовательность команд: 


systemctl start libvirtd.service 
systemctl enable libvirtd.service 


systemctl status libvirtd.service 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор © РиеюхЕЗ$В ~ Пн, 22:42 


© Terminal - Субег-Х-С 


= C @ і 192.168.88.241 
DEBIAN GNU/LINUX 


Terminal Appearance: Black Reset 


Е Субег-Х-Согр 


х-Согрі-і syst 
C -# 
t with /lib/systemd/systemd-sysv-install. 
Executing 
гоотас 


set: enabled) 


M achir es 


маге Орда! 


Terminal 
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Настройка сетевого моста 


Переходим к настройке сетевого моста, это необходимо для того, 
что бы интегрировать виртуальные машины в ту же сеть что и 
хост. В веб интерфейсе переходим переходим во вкладку 
“Networking”, затем нажимаем на кнопку “Ада Bridge”: 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle УМ VirtualBox 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор © РиеюхЕЗ$В ~ Пн, 22:49 


© Networking - Субег-Х 


= C о і 192.168.88.241: 


DEBIAN GNU/LINUX 


Е Субег-Х-Согр 


Sending Kbps Receiving 


Networking es Add Bond Add VLAN 


Virtual Machines Name IP Address Sending Receiving 


enp0s3 192.168.88.241/24 0 bps 0 bps 


Networking Logs 


September 14, 2020 





bound to 192.168.88.241 -- renewal in 301 seconds dhclient 

<info> [1600112778.8464] dhcp4 (enpðs3): state changed bo.. NetworkManager 
<info> [1600112778.8464] dhcp4 (епрӨ53): nameserver '195... NetworkManager 
<info> [1600112778.8464] dhcp4 (ег : nameserver '195... NetworkManager 
«іпіо» [1600112778.8463] dhcp4 (епр053): nameserver '192... NetworkManager 
<info> [1600112778.8463] dhcp4 (епр053): lease time 600 NetworkManager 
1600112778.8463) dhcp4 (епр@$3): gateway 192.168... NetworkManager 


1600112778.8463) dhcp4 (епрӨѕ3): plen 24 (255.255... NetworkManager 








1600112778 dhcp4 (епр053): address 192.168... NetworkManager 
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В открывшемся окне необходимо вписать название создаваемого 
сетевого интерфейса, можно оставить и по умолчанию "ргіадед", 
я же назову его сокращенно “brO”, затем необходимо выбрать 
интерфейс, в моем же случае он один “епр053”. После чего 
нажимаем кнопку "Арріу": 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 
SA é Й 


Обзор © Firefox ESR ~ Пн, 22:54 
© Networking - Cyber-X-€ х | + 


C є © Ж https://192.168.88.241:909 


DEBIAN GNU/LINUX 


Е Субег-Х-Согр 


Bridge Settings 
Name brO 
Ports 


ЇМ enp0s3 


Spanning Tree Protocol (STP) 


Networking 


Cancel 





р 
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После проведенных манипуляции, у вас должен появится 
интерфейс с вашим именем, в моем же случае это “brO”, а 
интерфейс “Ethernet” должен отключится: 


рер 10 Сіепі [Работает] - Огасіе ММ МіпиаїВох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 
б й i 


Обзор о Firefox ESR v Пн, 22:5€ 
© Networking - Cyber-X-€ х | + 


< со © # рирз.//192.168.88.241:909 


DEBIAN GNU/LINUX 


y r-X-Cor А 
Е Субег-Х-Согр Kbps Sending Kbps Receiving 
800 800 


Networking interfaces Add Bond Ада Bridge Add VLAN 


Name IP Address Sending Receiving 


bro 192.168.88.241/24 0.001 bps 0.001 bps 


September 14, 2020 

22:54 bound to 192.168.88.241 -- renewal in 249 seconds. dhclient 

22:54 <1пїо> [1600113266.6840] manager: NetworkManager state is.. NetworkManager 
22:54 <1пїо> [1600113266.6835] device (br@): Activation: succes.. NetworkManager 
22:54 <info> [1600113266.6728] policy: set 'br@' (го) as беғаш. NetworkManager 
22:54 «іпіо» [1600113266.6727] manager: NetworkManager state is.. NetworkManager 
22:54 <info> [1600113266.6624] manager: NetworkManager state is.. NetworkManager 
22:54 <1пїо> [1600113266.6621] device (Ыг): state change: seco.. NetworkManager 
22:54 <info> [1600113266.6619] device (Ьгб): state change: ір-с. NetworkManager 
22:54 <1пїо> [1600113266.6615] device (го): state change: ір-с.. NetworkManager 
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Создаем виртуальные машины с КММ 


Переходим к созданию виртуальных машин, для этого в панели 
Cockpit переходим к пункту “Virtual Machines”, далее нажимаем 
на кнопку "Сгеаїе ММ": 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle ММ VirtualBox 


©0 00 Фа 1 Networks 


Virtual Machines 
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В открывшимся окне в поле “Мате” вводим название 
операционной системы, или же название самой виртуальной 
машины. Далее, в поле “Installation Source” необходимо указать 
путь к ISO образу дистрибутива, это можно сделать вручную, 
либо, нажать на галочку в данном пункте в правой стороне поля: 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 
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Поля “OS Vendor” и “Operating System” должны заполнится 
автоматически, при необходимости можно отредактировать поля 


“Operating System”, как в случае с Debian, данное поля выбирает 
установку Debian Testing. После чего в поле “Memory” выставляем 
количество отведенной оперативной памяти для создаваемой 
машины, а в поле “Storage Size” задаем размер виртуального 
жесткого диска. Так же можно отметить поле немедленного 
запуска “Immediately Start ММ", после чего нажимаем кнопку 
“Create”. После нажатия кнопки “Create” у вас должна появится 
загрузка операционной системы: 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Cyber-X-Corp 
E y ту Graphics Console (УМС) 


Debian GNU/Linux installer menu (BIOS mode) 


Graphical install 
Install 


Advanced options 
Яссеѕѕіһ1е dark contrast installer menu 


nstall with speech synthesis 





Теперь давайте установим “virt-manager”, о котором писалось 
выше. Он позволит вам управлять виртуальньми машинами КУМ. 
Для его установки вводим команду: 


sudo apt install virt-manager 


После установки вы найдете virt-manager B установленных 

программах, он будет называться “Менеджер виртуальных 
машин”. После его запуска в окне программы увидите ваши 
виртуальные машины: 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Менеджер виртуальных машин 


Файл Правка Вид Справка 
| 


Настраиваєтся па Шы 88 Orp 


Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается п: 
Настраивается па 
Настраивается п: 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Настраивается па 
Обрабатываются т 
Обрабатываются т 
Обрабатываются т 
Обрабатываются т 
Обрабатываются т 
Обрабатываются т 


т СЕМУКУМ 





Возможно, вам так же необходимо будет добавить вашего 
пользователя в группу “libvirt” и “Кут”, у меня такой 
необходимости не было, но, на всякий пожарный как говорится... 
Для этого вводим команды: 


sudo иѕегтоа -aG libvirt $USER 
sudo usermod -aG kvm $USER 


Заключение 


Вы так же можете установить систему виртуализации KVM на 
сервер под управлением Debian 10 используя данную статью, 
только в этом случае в настройках уігі-пападег необходимо 
указать ІР адрес сервера, на который вы устанавливали панель 
Cockpit и КҮМ. В остальном же, вы точно так же создаете и 
используете виртуальные машины, разницы нет. Замечу, что КУМ 
используется многими компаниями, которые предоставляют 
услуги виртуализации, например тот же Digital Ocean или 
Amazon. 





Устанавливаем редактор 
кода VSCodium в Linux 


Увісате Ж 


start Customize 
Mew file 
Open folder. Tools and languages 


Add workspace folder. | зиррогі for JavaScript, Python, Java, РНР, Azu 


Settings and keybindings 


stall the settings а! 


Color theme 


editor an mur code 


| earn 


Printable keyboard cheatsheet 
introductory videos 

Tips and Tricks Find and run all commands 
Product documentation Rapidly access and searc 
GitHub repository 
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VSCodium это форк Visual Studio Code, в котором устранили 
телеметрию и весь брендинг. Не смотря на то, что B Visual Studio 
Соде можно отключить телеметрию, я бы не стал доверять 
данной функции. По функциональности У5Соаїит полностью 
повторяет Visual Studio Code, так же сохранилась полная 
поддержка всех плагинов. С помощью данного текстового 
редактора вы можете писать код как для мер, так и на языках 
программирования С++, СЯ, Јама, Python, РНР и Со, JavaScript, 
TypeScript и Node.js и многих других. Сам же М5Соаїит можно 
установить как на macOS, Linux, так и на Windows. Я как то уже 
писал об установки У5Соаїит в Рреріап/Обипіи, но, репозитории 
изменились, да и на сей раз опишу установку МЅСоаішт и на 
других дистрибутивах. 


Устанавливаем М5Содіит в Ubuntu/Debian 


И так, приступим, и начнем мы с установки на Ubuntu/Debian, и 
первым делом нам необходимо скачать и добавить в нашу 


систему ара ключ. Переходим в терминал и вводим команду, 
которая скачает gpg ключ и сразу же добавить его в систему: 


wget -qO - Һірѕ://910Чар.сот/раиісаггоїу/мѕсоаіит-деб-грт-геро/гам/таѕіег/риб.дро | sudo 
арі-Кеу ааа - 


рер 10 Ціепі [Работает] - Огасіе ММ МіпиаїВох 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор CJ Терминал ~ Ср, 12:19 


суБег-х@СуБег-Х-Согр: ~ 
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка 
:-$ wget -q0 - https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-r 
pm- геро/ гам/та5кег/риб.дра | sudo apt-key add - 
[sudo] пароль для cyber-x: 
OK 


:-5 | 
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Затем переходим к добавлению репозитория, для зтого вводим в 
терминале следующую команду: 


echo "Ферб https://paulcarroty.gitlab.io/vscodium-deb-rpm-repo/debs/ vscodium таіп' | sudo {ее 


--аррепа /etc/apt/sources.list.d/vscodium.list 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор EJ Терминал ~ Ср, 12:21 


суђбег-х@Суђег-Х-Согр: ~ 

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка 

:-$ wget -q0 - һїіїрѕ: //дії1ар. сот/райі саггоїу/уѕсодіцт- ер - г 
рт- геро/ гам/та5кег/риб.дрд | sudo арі-Кеу ааа - 
[sudo] пароль для субег-х: 
ок 

:-$ echo 'deb https://paulcarroty.gitlab.io/vscodium-deb-rpm 
-repo/debs/ vscodium main' | sudo tee --append /etc/apt/sources.list.d/vscodium. 
list 
deb https://paulcarroty.gitlab.io/vscodium-deb-rpm-repo/debs/ vscodium main 

:-$ Й 
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Ну и последний шаг, обновляем списки репозиториев и 
устанавливаем У5Соаїит. Для этого все в том же терминале 
выполняем команду: 


sudo apt update && sudo apt install соаїит 


После чего запускаем VSCodium, устанавливаем необходимые 
плагины, настраиваем его под себя и приступаем к написанию 
или редактированию кода: 


Deb 10 Client [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Welcome - VSCodium 





Устанавливаем VSCodium B Fedora/Centos 


Переходим K установки VSCOdium B дистрибутивах Fedora n 
Centos, тут все точно так же просто, Kak при установке B Ubuntu 
или Debian. И первым делом нам необходимо скачать и добавить 
в систему Оро ключ, для этого открываем терминал и вводим 
команду: 


sudo rpm --іппрогі https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/master/pub.gpg 


Затем добавляем репозиторий, возвращаемся B терминал n 
вводим команду: 


printf "[ошар.сот_раци!саггоїту_у<$содїит герої 


nname=gitlab.com_paulcarroty_vscodium_repo\nbaseurl=https://paulcarroty.gitlab.io/ 


уѕсодіит-дер-грт-геро/гртѕ/ЛћпепабБіеа= 1\подродсһеск= 1\пгеро gpgcheck=1\ngpgkey=https:// 
gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/master/pub.gpg" |ѕидо tee -a /еїс/ 


yum.repos.d/vscodium.repo 


Fedora [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор [-) Терминал ~ Ср, 16 сентября 12:41 


A EE a 


[cyber-x@localhost ~]$ sudo rpm --import https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-d 
eb- rpm- repo/raw/master/pub.gpg 


Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы 
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам: 


№1) Уважайте частную жизнь других. 
№2) Думайте, прежде что-то вводить. 
№3) С большой властью приходит большая ответственность. 


[sudo] пароль для субег-х: 

( субег-хаТтосаїпо5і -]$ printf " [9ії1ар. сот paulcarroty узсодійт геро ]\ппате=дії1аб 

.сот раи1саггоїу vscodium repo\nbaseurl=https://paulcarroty.gitlab.io/vscodium-deb 
Ё - грм- геро/ гртѕ /\пепаБ1еа=1\паросһеск=1\пгеро gpgcheck=1\ngpgkey=https://gitlab.com 
Б /раџісаггоїу/уѕсодіит- аер - грт- геро/ гам/таѕїег/риб.дрд" |ѕийо tee -a /еїс/уит. repos 

.d/vscodium. геро 

[9ії1аб. сот раи1 саггоїу м5содійт геро] 

пате=дії1ар. сот раці саггоїу vscodium геро 
Е баѕеиг1=һїїрѕ : //раџ саггоїу.дії1ар.іо/мѕсодіит- ер - грт- геро/ грт$/ 

епаб1еб=1 

gpgcheck=1 

repo gpgcheck=1 

gpgkey=https://gitlab.com/paulcarroty/vscodium-deb-rpm-repo/raw/master/pub.gpg[cyb 

er-x@localhost ~]$ 

| субег-хатосаїпозії -)5 J 


fedora 
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И последний этап, установка М5СОаїйг, выполняем следующую 
команду: 


sudo dnf install codium 


Далее запускаете VSCOdium, настраиваете ero под себя, 
устанавливаете необходимые плагины и можно приступать к 
работе с кодом: 


Fedora [Работает] - Oracle VM VirtualBox 


Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка 


Обзор о У$Соашт ~ Ср, 16 сентября 12:50 
Welcome - VSCodium x 
File Edit Selection View Go Run Terminal Help 


Welcome X 


й 
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Устанавливаем VSCodium в Агсћ/Мапјаго 


С установкой VSCodium в Arch подобных дистрибутивах все 
намного проще, и установить VSCodium можно из репозиториев 
AUR. Для установки У5Соаїит можно воспользоваться как 
менеджером приложении, так и терминалом. Более 
универсальный вариант установки М5Соаїйг в Агсһ/Мапјаго, это 
установка через терминал. Им мы и воспользуемся, переходим в 
терминал и вводим команду для установки: 


уау -S vscodium-bin 


Предварительно у вас должен быть установлен пакет “yay”, 
устанавливается OH как и все остальные пакеты командой “sudo 
растап -5 уау”. 


Заключение 


Ну и напоследок хотелось бы высказать свое мнение по поводу 
использования именно VSCodium. Я не параноик, но, не понятно, 
почему какой то там редактор отсылает все, что я набираю в нем 
на какие то левые сервера, и не важно что это Microsoft. Что же 
касается самого редактора VSCodium, то он довольно таки 
функциональный, и для моих задач он подходит, можно сказать 
что идеально. Весь функционал можно расширить благодаря 
установки плагинов, сам же интерфейс после использования 
редактора sublime text сначала казался не привычным. Но, это 
только несколько первых часов использования VSCodium. Для 
себя я остановился именно на нем, что же выбрать вам, это уже 
дело предпочтения и обуславливается лишь удобством 
использования. Больше информации вы можете получить на 
официальном сайте. 


Устанавливаем общий буфер 
обмена в КММ 





| | 
| 
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Про установку KVM вы можете прочитать в этой статье, где мы 
ставили КММ на Ubuntu, и в этой, где устанавливали КУМ в Debian. 
Теперь давайте поговорим о том, как можно организовать общий 
буфер обмена, согласитесь, данная опция весьма полезна. И 
обычно система сама распознает что это виртуальная машина и 
автоматически устанавливает все необходимое при установки 
дистрибутива. Но, как обычно бывают и исключения. Например, 
при установки Debian или Кай Linux в КУМ у вас не будет общего 
буфера обмена. В VirtualBox для этого необходимо установить 
гостевые инструменты, но, в КММ их нет, и решается задача с 
общим буфером обмена установкой пакета "5рісе-удадепі" в 
виртуальной машине под управлением КУМ. И так, давайте 
перейдем от слов к делу. 


Установка буфера обмена в КММ 


Пример установки пакета “ѕрісе-маадепі” я буду производить в 
дистрибутиве Ubuntu, но, то же самое можно сделать и в Debian. 


Что бы сделать общий буфер обмена в дистрибутивах 
Оеріап/Обипіи, открываем терминал и вводим следующую 
команду: 


sudo apt install брісе-уУдадепі 


Данная команда как вы могли понять, установить пакет “ѕрісе- 
vdagent” в виртуальную машину под управлением КУМ, но, этого 
мало что бы у вас появился общий буфер обмена. Что бы он 
заработал, необходимо перезапустить виртуальную машину:4 


Сб, 3 октября 10:11 


cyber-x@Cyber-X-Corp: ~ 


:-$ sudo apt install ѕрісе-удадеп Й 





Примерно то же самое проделываем и в других дистрибутивах, 
разница может быть только в пакетном менеджере. А в случае 
если у вас отсутствует данный пакет и вы не знаете как его 
установить, можете скачать установочные пакеты для разных 
дистрибутивов с сайта рКкд5.огд. Так же рекомендую посетить 
официальный сайт 5рісе-удадегпі, где возможно вы найдете много 
полезного контента. 


Смотрим список 
подключенных клиентов в 
Mikrotik 





атм. е 
Илу Mikroü с? 


Бывают случаи, что необходимо посмотреть список 
подключенных устройств на вашем роутере. В разных роутерах 
данный функционал реализован по разному, и чаще всего у 
пользователя не возникает проблем с просмотром подключенных 
устройств. В роутерах Mikrotik дела обстоят совершенно иначе, 
данные устройства требуют определенных знаний, как в 
настройке, так и в эксплуатации данных устройств. Про 
настройку PPPOE соединения на ройтурах Mikrotik можно 
прочитать в данной статье. А в данной статье рассмотрим способ 
узнать какие устройства на данный момент подключены к 
роутеру Mikrotik. 


Подключенные устройства (клиенты) в 
Mikrotik 


Как обычно, BCe манипуляции мы будем совершать через 
специализированную утилиту М/прох, которую вы можете 


скачать с официального сайта Mikrotik. Для скачивания не 
обязательно переходить на сам сайт, достаточно нажать 

на данную ссылку и загрузка М/прох начнется. В том случае, если 
вы работаете из под операционной системы Linux, вам 
необходимо установить пакет Wine для запуска М/іпрох. После 
чего вы спокойно сможете запустить Winbox через Wine, и Winbox 
прекрасно будет работать. Но, вернемся к просмотру списка 
подключенных клиентов в роутерах Mikrotik. Что бы просмотреть 
всех клиетов, которые на данный момент подключены к Mikrotik, 
запускаем М/іпрох,логинемся, а затем переходим во вкладку 

ІР 

далее 

DHCP Server 


admin@192.168.88.1 (MikroTik) - WinBox (64bit) v6.46.4 оп RB951Ui-2HnD (mipsbe) 





Session Settings Da 


Dashboard 
Session: [192.168.88.1] - 
< Qui 








И воткрывшемся окне переходим во вкладку 


Leases 


B данном окне будут отображаться все подключенные устройства 
(клиенты), которые в данный момент находятся в сети: 


admin@192.168.88.1 (MikroTik) - МіпВох (64bit) v6.46.4 оп RB951Ui-2HnD (тірѕре) 











192. 168. 58. 253 [ =]Субег яти Со огр 00; бё: 12 тт 








Заключение 


Одно из преимуществ данных роутеров, так это то, что изучив 
одно устройство Mikrotik, вы спокойно сможете разбираться с 
любым другим устройством от данного производителя. Так как во 
всех устройствах Mikrotik используется одна и та же 
операционная система. Так же для пользователей продукции 
Mikrotik могу порекомендовать канал на youtube под 

названием Mikrotik Training. 


Настраиваем удаленный 
доступ к Raspberry Рі 
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Про установку операционной системы на Raspberry Рі писать не 
стану, она сама по себе не сложная, да и нет возможности 
сделать качественные снимки процесса установки ОС. Про 
установку ОС на Raspberry Pi, затрону косвенно в конце статьи. А 
сейчас поговорим про настройку удаленного доступа к Raspberry 
Рі через 55Н и ММС. Так же можно настроить доступ к по 55Н без 
ввода пароля, как это сделать, читайте в этой статье. И так, 
приступим к настройке удаленного доступа, предполагается, что 
вы установили официальную версию ОС от производителя. То 
есть, Raspberry Рі OS, так как все действия будут производится 
именно в ней. Операционная система Raspberry Рі OS основана на 
Debian, а соответственно, команды применимые к Debian 
работают и в Raspberry Рі OS. 


Настройка удаленного доступа ММС 


Первым делом после установки операционной системы на 
Raspberry Рі необходимо обновиться, это делается через 
терминал командами “sudo apt update && sudo apt upgrade”. 


После чего можно переходить к настройке удаленного доступа, 
предполагается, что у вас K Raspberry Рі подключены монитор, 
клавиатура и мышка. Ибо, настроить удаленный доступ к 
Raspberry Рі не имея физического доступа к устройству у вас не 
получится. И так, для настройки 55Н и ММС необходимо перейти в 
меню, затем во вкладку “Параметры” и запустить “Raspberry Рі 
Configuration”: 


192168.88.145::5900 (raspberrypi) - VNC Viewer 





B открывшемся окне переходим во вкладку “Interfaces” и 
выставляем галочки напротив пунктов "ММС" и “55Н” в 
положение "Епаріе", после чего нажимаем кнопку “ОК”: 


192.168.88.145::5900 (raspberrypi) - ММС Viewer 


Ф D ся 8-::-; Рі Configu 





Затем необходимо узнать что за ІР нам присвоен, для этого 
можно в терминале набрать команду "р а”, либо, нажать на 
значок в правом верхнем углу на запущенной программе ММС: 


192168.88.145::5900 (гаѕрретурі) - VNC Viewer 








В случае со значком в открывшемся окне вы увидите ІР адрес, по 
которому в дальнейшем можно будет подключаться к Raspberry Р! 
по 55Н и ММС. Теперь же, необходимо установить ММС на наш 
компьютер или на телефон. В случае с телефоном, скачиваєте 
ММС из магазина приложений. А в случае с компьютереом, идем 
на сайт ММС и скачиваете установочный пакет под вашу 
операционную систему. Пользователям же Arch и его 
производных, скачиваем ММС из менеджера приложении. Тут 
собственно все просто. После установки ММС запускаем 
программу и в верхней строчке необходимо набрать IP адрес 
Raspberry Рі, а затем указать порт 5900. Стоит отметить, что порт 
необходимо указывать через двойное двоеточие, то есть “"::”, в 
моем же случае это будет выглядеть следующим образом: 


192.168.88.145::5900 


У вас же ІР адрес будет другим: 


ЗПП 192168 88.145-5900| 





У 








Затем нажимаєм "Епіег" и в открьвшемся окне необходимо 
написать логин и пароль, по умолчанию логин "рі", а пароль вь 
указьвали при установке: 


Eile View Нер 
CONNECT |132.168.88.145:-5900] $ эти. + 


Authentication 


ши Рийпепіїсаїе to УМС Server 
192.168.88.145::5900 (ТСР) 


Password: | ббкахкх l 


Remember password Forgot password? 


ignature: а8-1р-00-0а-83-сі-4а-85 


Сапсеі 





Нажимаєм ОК и ждем когда произойдет удаленное соединение с 
Raspberry Рі. Теперь настроим SSH соединение. 


Настроиваем SSH соединение с Raspberry Рі 


Тут дела обстоят еще проще, для доступа к Raspberry Рі по SSH 
все что вам необходимо сделать, это открыть терминал и ввести 


команду “ssh pi@n ваш ІР адрес Raspberry РІ". В моем же случае 
это: 

ssh рі@192.168.88.145 

Затем нажимае "Епіег", при первом подключении необходимо 
будет ввести команду “yes”, затем снова нажимаем “Enter” и 
вводим пароль который вы указывали при установки ОС на 
Raspberry Рі и снова нажимаем “Enter”: 


суһег-х@Суһег-Х-Согр: - 





Замечу, что пароль отображаться у вас не будет, на этом все, вы 
подсоеденились по SSH к Raspberry Рі. Теперь можно работать по 
SSH с Raspberry Рі. Но, настройка самого Raspberry Рі выходит за 
предель данной статьи, а так же возможности где вь сможете 
использовать данное устройство. В будущем напишу как 
настроить статический ІР адрес, что бы избежать смены ІР, в 
случае если Raspberry Рі будет перезагружена. В данной статье 
мы расмотрели лишь самый простой способ организовать 
удаленный доступ к Raspberry Рі. Но, так же можно все эти 
действия произвести и через терминал, но, зачем усложнять себе 
жизнь, если можно все организовать нажатием пару клавишь у 
отметив пару пунктов. 


Заключение 


Как и обещал, в заключении раскажу про установку ОС на 
Raspberry Рі, вкратце, идете на сайт Raspberry Рі, качаете либо 


запакованный образ системы под названием NOOBS, затем берете 
флешку пока качается данный образ и форматируєте его в Таї32: 


— Raspberry Pi Imager for macOS 








— Raspberry Pi Imager for Ubuntu 








Version: 1.4 


Install Raspberry Pi Imager to Raspberry Pi OS by running 
sudo apt install rpi-imager İN a terminal window 


Alternatively, use the links below to download OS images which can be manually 


copied to an SD card. 





Recovery 


If your Raspberry Pi 4 will not boot, it is possible that the SPI EEPROM has become corrupted. To check, remove the SD card, 
disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, this indicates that the EEPROM has 
become corrupted. 


Raspberry Pi Imager provides an easy way to fix this problem, by automatically preparing an SD card that will reprogram your 
Raspberry Pi 4's EEPROM: 


Когда архив c NOOBS скачается, распаковываете ero n копируете 
все файлы на флешку, затем, вставляете эту флешку в Raspberry 
Р! и включаете устройство, предварительно подключив к нему 
монитор, клавиатуру и мышку. Сам же процесс установки ОС как 
и говорилось выше, у вас не должен составить труда. 


Р.5. флешку рекомендуется использовать класса б или 10, а так 
же размером не менее 8 гигабайт, а лучше больше. 


Устанавливаем утилиту для 
заметок СһеггуТгее в Linux 





Я уже упоминал утилиту СһеггуТгее в своих статьях, но, время 
идет и соответственно все меняется, с выпуском новых 
дистрибутивов так же меняется и инструкция по установке. 
СһеггуТгее - утилита для ведения заметок, довольно популярная, 
имеет множество функций, таких как например заметки по 
категориям, изменения цвета фона и шрифта, поддерживает 
синтаксис для программирования, вставка изображения и многое 
другое. В предыдущих статьях я писал про установку CherryTree в 
ОЕВ ориентированных дистрибутивах, но, в данной статье решил 
расширить данный список, и мы установим СпеггуТгее в Arch, 
Debian, Ubuntu и Fedora. И так, от слов к делу. 


Устанавливаем СпеггуТгее в Debian 10 


Самый простой способ установить СПеггуТее в Debian 10, это 
подключить репозиторий МХ Linux, как это сделать, читайте 

в этой статье. Это вам даст не только возможность установить 
СһеггуТгее, но так же обновить например XFCE до версии 4.14, а 
так же установку некоторых других пакетов, которые имеются в 
МХ Linux. Но, вернемся к установки CherryTree, после добавления 


репозиториев по выше указанной инструкции, для установки 
СһеггуТгее в Debian 10 выполняем команду в терминале: 


sudo apt install cherrytree 


Debian-10 Ha QEMU/KVM 


cyber-x@Cyber-X-Corp: ~ 


Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка 

cyber-x@Cyber-X-Corp:~$ 

Чтение списков пакетов.. Готово 

Построение дерева зависимостей 

Чтение информации о состоянии... Готово 

Будут установлены следующие дополнительные пакеты: 
1169а11 - соттоп 1169а1118 11691К2.0-0 libgtk2.0-bin 11091К2.0- соттоп 
11роїкѕоигсеміем2.0-0 11рдїкѕоигсеуіем2.0- соттоп ру{Поп-са1го python-chardet 
python-dbus руһоп-епсһапї руЕһоп-ді рукпоп-добуесі-2 python-gtk2 
python-gtksourceview2 руїћһоп-питру руїһоп-рко- геѕоигсеѕ 

Предлагаемые пакеты: 
python-dbus-dbg python-dbus-doc рукпоп-добуесі python-wxgtk3.0 
python-gi-cairo python-gobject-2-dbg python-gtk2-doc libgtksourceview2.0-dev 
python-dev python-pytest python-numpy-dbg python-numpy-doc python-setuptools 

Рекомендуемые пакеты: 
руїћоп-арріпдісаїог 

Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены: 
спеггуїгее 11бдаі1 - соттоп 1169а1118 11691К2.0-0 libgtk2.0-bin 
11091К2.0- соттоп 11рдїКѕоигсеуіем2.0-0 11ірдїКѕоигсеуіем2. 0 - соттоп 
руїһоп-саіго руїһоп-сһагаеї python-dbus руїпоп-епспапі ру{Поп-91 
руїһоп-добјесї-2 python-gtk2 python-gtksourceview2 рукпоп-питру 
python-pkg- resources 

Обновлено 0 пакетов, установлено 18 новых пакетов, для удаления отмечено © пакет 

ов, и 53 пакетов не обновлено. 

Необходимо скачать 10,0 МВ архивов. 





А в дальнейшем же, если вам нужна только утилита СПегтуПгее, 
вы можете удалить репозитории МХ Linux в Debian 10, что бы не 
обновлять систему. На данный момент, лично мое мнение 
касаемо установки СпеггуТгее в Debian 10, это самый простой 
способ. В дальнейшем же, возможно что то изменится, об этом я 
напишу как только будет информация. Ну, а мы двигаемся 
дальше. 


Устанавливаем СһеггуТгее в Ubuntu 20.04 


Что же касается дистрибутива Ubuntu, то у разработчиков 
имеется РРА репозиторий, который мы в последствии и 
подключим. И так, для того что бы подключить РРА репозиторий в 
Ubuntu 20.04, а так же ее производных, переходим в терминал и 
вводим следующую команду: 


sudo аа-ар*-геро$Когу рра:діизреп/рра 


Далее, для установки СпеггуТгее в Ubuntu вводим команду: 
sudo apt install cherrytree 


Цубипій 20.04 на ОЕМЦ/ КУМ 


субег-х(ОСубег-Х-Согр: ~ Сс = 


:-5 sudo ада-арї- героѕіїогу рра:91и5реп/рра 


Больше информации: һ++рѕ : //1аипсһраа. пет /-91и5реп/+агсп1\уе/ибипти/рра 
Нажмите [ENTER] для продолжения или Ctrl-C, чтобы отменить добавление. 


Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease 

Cyų:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease 

Cyų:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease 

Cyų:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease 

Сущ:5 http://download.opensuse.org/repositories/home:/hawkeye116477:/waterfox/xU 
һипїи 20.04 ТпВе1еа<е 

Пол:6 һр: //рра.1аипсһраа. пет /91и5реп/рра/иБипфи focal ІпАе1еаѕе [18,0 КВ] 
Пол:7 һр: //рра.1аипсһраа. пеї/діиѕреп/рра/ибипїи Тоса\/та1п 1386 Packages [464 


В) 
Пол:8 һр: //рра.1аипсһраа.пеї/діцѕреп/рра/ибипїи Тоса\/та1п amd64 Packages [860 
В 


Пол:9 һр: //рра.1аипсһраа.пеї/діцѕреп/рра/ибрипїи Тоса\/та1п Тгапѕ1аїіоп-еп [392 
В] 


Получено 19,7 КВ за 1с (16,4 КВ/5) 
Чтение списков пакетов.. Готово 
:-5 sudo apt install сһеггуїгее 
Чтение списков пакетов.. Готово 
Построение дерева зависимостей 
Чтение информации о состоянии... Готово 





Дожидаемся конца установки и можем приступать к 
использованию СһеггуТее. Ну а мы двигаемся дальше. 


Устанавливаем СһеггуТгее в Fedora 


И переходим к установке СһеггуТгее в дистрибутиве Fedora, 
данная инструкция подойдет как для Fedora 31, так и для Fedora 
32. Для установки СПеггуТгее в Fedora, открываем браузер и 
переходим по адресу: 


https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/bcotton/cherrytree/ 


Далее достаточно просто следовать инструкции приведенной B 
описании. То есть, подключаем репозиторий выполнив команду в 
терминале: 


sudo dnf copr enable bcotton/cherrytree 


Редога-32 на СЕМИ /КУМ 


Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 





= ЖААЙ, 

Обзор 0) Терминал ~ Ср, 7 октября 22:37 

© bcotton/cherrytree Copr х + х 
= * = 


я cyber-x@localhost:~ 


[cyber-x@localhost ~]$ sudo dnf copr enable bcotton/cherrytree 


Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы 
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам: 


№1) Уважайте частную жизнь других. 
№2) Думайте, прежде что-то вводить. к 
№3) С большой властью приходит большая ответственность. 


Тһе Fedora Project does пої exercise апу power over the contents ої 

this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at 

<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-c 

opr>, b 
Мапа packages аге not held to any quality or security level. 


Please do not file bug reports about these packages in Fedora 
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository. 





Do you really want to enable copr.fedorainfracloud.org/bcotton/cherrytree? [y/N] 
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Затем выполним установку СПеггуТгее, введя команду: 


sudo dnf install cherrytree-future 


После чего останется только дождаться окончания процесса 
установки и можно приступать к использованию СһеггуТгее: 


Редога-32 на ОЕМ /КУМ 


Файл Виртјҹльная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 





— лы. 

Обзор CJ Терминал ~ Ср, 7 октября 22:47 

© bcotton/cherrytree Copr X + x 
e 3 = 


а субег-х(Фіосаїнозі:- — sudo dnf install cherrytree-future 


[cyber-x@localhost ~]$ sudo dnf install cherrytree-future 
в [sudo] пароль для субег-х: 
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:04:23 назад, Ср 07 окт 
2020 22:42:12. 
ШЗависимости разрешены. 


Репозиторий Размер 


Установка зависимостей: 
х86 64 3.24.11-3.#с32 Тедога 
х86 64 3.18.0-10.#с32 Тедога 
х86 64 2.40.1-10.#с32 Тедога 


ШРезультат транзакции 


Установка 4 Пакета 


Объем загрузки: 4.1 М 


Объем изменений: 16 М 
Fedora 33 аагспб4 0)", аттпїр (017, $390х 07, х86_64 





ГО Fedora 33 
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Устанавливаем СһеггуТгее в Агсћ/Мапјаго 


Что же касается установки СһеггуТѓгее в дистрибутивах Arch и его 
производных, то тут все достаточно просто, для установки 
СһеггуТгее открываем менеджер программ, подключаем 
репозиторий AUR: 


піаго хгсе на ОЕМИ / КУМ 


е | 1900 2 4 сротокт, 22:58 © 





И в поисковике вводим название интересующей нас программы, в 
данный момент это СпеггуТгее, после чего нажимаем кнопку 
“Собрать” и дожидаемся окончания процесса: 


піаго хгсе на ОЕМИ / КУМ 





| Q cherryt ree 





cherrytree 0.99.14-1 


е | Hierarchical note-taking application 


cherrytree-bin 0.39.4-1 


щі Binary version ої спеггуггее 


сһеггусгее-діє 0.99.13.г0.9с2674656-1 


й Hierarchical note-taking application, git version 





Так же можно установить пакет под названием “уау”, ис 
помощью него можно устанавливать программы из АПК 
используя терминал. Для установки данного пакета выполните 
команду в терминале: 


зидо растап -5 уау 


А для установки пакетов n3 AUR выполните команду “sudo yay -S 
и название пакета”, в данном же случае нас интересует пакет 
СпеггуТгее: 


уау -S спеггугее 


Выбираем версию, которую хотим установить, введя 
соответствующий номер в терминале, отвечаем на вопросы, 
которые возможно будут при установки и дожидаемся окончания 
процесса установки: 


Мапіаго хгсе на ОЕМИ /КУМ 


Файл Виртуальная м ашина Вид Отправить комбинацию кл авиш 


» ® 


үзе ~ yay -S cherrytree 
:: Доступно 2 источников для cherrytree: 
:: Репозиторий AUR 
спеггуїгее-р1ї 


улчанию = 1): | 


1000 2 4) сротокт, 23:07 Ө 





Все достаточно просто, чем мне и нравятся подобные 
дистрибутивы Linux. 


Заключение 


В заключении хотелось бы сказать, что утилита СһеггуТгее мне в 
свое время крайне нравилась, в ней весьма удобно делать 
заметки, в том числе и с изображениями. В свое же время я ее 
использовал как некую шпаргалку. Да, возможно так же 
некоторые скажут, что можно ее собрать из исходников, благо, 
она находится в свободном доступе. Но, зачем усложнять себе 
жизнь, если можно пойти более простым путем и установить 
СһеггуТгее используя некую смекалку, например, касаемо 
установки СһеггуТгее в Debian 10. Сейчас же, для шпаргалок я 
использую совершенно иную утилиту, но, об этом как нибудь в 
следующий раз. 


Настраиваем статический ІР 
адрес на Raspberry Рі 





Продолжаем знакомство с Raspberry Рі, в прошлой статье мы 
настраивали удаленный доступ, а так же вкратце упомянули про 
установку операционной системы. Но, так же необходимо 
настроить и статический 1Р адрес. Так как в противном случае 
после перезагрузки Raspberry Pi ІР адрес может измениться, и 
соответственно, вы потеряете доступ к Raspberry Рі. Для 
настройки статического ІР адреса вам необходимо либо иметь 
физический доступ к Raspberry Рі, либо, подключиться удаленно 
по SSH или VNC. После чего так же необходимо отредактировать 
файл "апсрса.сопі", который находится в каталоге “еіс”. 


Задаем статический ІР адрес 


И так, редактировать файл "апсрса.сопі" мы будем при помощи 
текстового редактора "папо", о котором вы можете прочитать 

в данной статье. Для редактирования если вы подключились по 
VNC открываем терминал, если же вы произвели подключение по 
55Н просто вводим следующую команду: 


sudo nano /еёс/аһсрса.сопї 


Для наглядности я буду производить все настройки 
подключившись по VNC. В открывшемся окне спускаемся до 
конца файла и вписываем: 


поаһср 


192168.88145:5900 (гаѕрреггурі) - ММС Viewer 


SE L Я Бетти — 





Данная команда будет игнорировать DHCP, что позволит нам 
назначит свои параметры ІР адреса. Теперь можно приступать к 
назначению статического |Р адреса, для этого вписываем ниже 
параметры: 


interface еїпО 
static ip_address=192.168.88.147/24 
static routers=192.168.88.1 


static domain_ пате ѕегмегѕ=192.168.88.1 


Давайте поясню что тут написано, первым идет имя сетевого 
интерфейса, если у вас Raspberry Рі подключен по витой паре 
(проводное подключение) 

interface етһО 

Далее указываем нужный нам статический ІР адрес, тут вам 
необходимо вписать свой ІР адрес, в моем же случае это 
7192.168.88.147", затем указываем маску сети "/24" 

static ір адааге55- 

Дальше идет параметр: 


static гоиїегѕ = 

это ІР адрес нашего роутера, в вашем же случае он может 
отличаться. После чего идет строчка: 

static аотаіп пате 5егуег5- 

тут так же указываем IP адрес роутера. Если же у вас Raspberry Р! 
подключена по Wi-Fi, то параметры будут немного отличаться. 
Собственно, отличие будет заключаться только в названии 
сетевого интерфейса, то есть для Wi-Fi это обычно "міапо". Узнать 
какое имя у вашего сетевого интерфейса можно командой “ip a”. 
И так, задаем статический ІР адрес для Wi-Fi, для этого 
вписываем следующие параметры: 


interface мапо 
static ір ададге55-192.168.88.147/24 
static гоціег5-192.168.88.1 


static даотаіп пате 5егуег5-192.168.88.1 


Как писалось выше, вся разница только в названии сетевого 
интерфейса, так что описывать заданные параметры я не стану, 
для экономии вашего времени: 


192168.88145:5900 (гаѕрреггурі) - ММС Viewer 


SEL Но ЕИ 


рі@гаѕрбетурі: ~ 


interface м1апо 
static ір аййгеѕ5=192.168.88.147/24 
tatic гоиёегѕ=192.168.88.1 


static фотаїп пате зегуег5-192.168.88. 





Ради справедливости, стоит отметить, что можно задать 
параметры ІР для обоих сетевых интерфейсов. После чего 
сохраняем отредактированный файл сочетанием клавиш: 


сёгі + о затем нажимаем Enter 


И выходим из текстового редактора Мапо сочетанием клавиш: 
сї + x 

Теперь осталось перезапустить Raspberry Pi что бы убедиться что 
все работает как надо. Перезапустить Raspberry Рі можно так же 
командой в терминале “sudo reboot”. Как видите на снимке, ІР 
адрес после перезагрузки Raspberry Рі стал "192.168.88.147”, хотя 
до этого он был “192.168.88.145", а это означает что он не только 
изменился, но и стал статическим: 


192168.88.147::5900 (гаѕрретурі) - ММС Viewer 


Су 


inet 192.168.88.147/ ШЕСИ 


$ { 





Заключение 


После проделанных манипуляций, у вас теперь будет постоянный 
|Р адрес, по которому вы сможете всегда иметь удаленный 
доступ к Raspberry Рі. А если же вы захотите иметь удаленный 
доступ не только из локальной сети, то можно сделать проброс 
портов на вашем роутере, но, это при условии, что у вас 
статический ІР адрес от провайдера вашего интернет 
соединения. В данном же случае, вы сможете подключатся и 
вашей Raspberry Рі из любой очки света, где будет доступ в сеть. 
Что в свою очередь весьма удобно, например, если у вас 
Raspberry Рі играет роль файлового хранилища, либо 
используется для видеонаблюдения. 


eDEX-UI - Эмулятор терминал 
в стиле фантастического 
фильма Tron Legacy 





PANEL SFS TEW ТЕНШ. 


і МАТМ зж bash но - bash ЕМРТУ 
Со z 01 06 Welcome to eDEX-UI у2.2.2 - Electron v4.2.0 
[субет-ха1 оса1һоѕї eDEX-UI]$ Й 


MANUFACTURER МОДЕ. 
МОТО VIEW 


НЕТМОНА ТААРРІС 





eDEX-UI - эмулятор терминала, разработанный с стиле 
компьютерного интерфейса из фильма Топ Legacy. Данный 
проект разработан на платформе платформы Electron. Боковые 
панели отображают параметры системы, загрузка центрального 
процессора, использования оперативной памяти, а в нижней 
части экрана расположен файловый менеджер и клавиатура. Что 
позволяет использовать данный терминал на сенсорных экранах. 
При наборе текста происходит звуковое сопровождение, что так 
же способствует погружению в атмосферу. Окружение возможно 
настроить под свой вкус, можно изменить цвет, переместить 
панели, а так же возможно установить темы оформления. 


Установка терминала eDEX-UI 


Для установки терминала eDEX-UI можно перейти на github и 
скачать последнюю версию терминала ерЕХ-ОЇ, для этого 
достаточно просто нажать на данную ссылку. Там же вы найдете 


и открытый код данного терминала. Либо, воспользоваться 
утилитой “wget”, для этого выполняем команду в тенминале: 


wget https://github.com/GitSquared/edex-ui/releases/download/v2.2.2/eDEX- 
Ul.Linux.x86_64.Applmage 


Fedora-32 на QEMU/ КУМ 


Файл Виртуальная машина Вид Отправить комбинацию клавиш 


— $ - зв 


Обзор 09 Терминал ~ Пт, 9 октября 21:11 


cyber-x@localhost:~ 


[сурһег-х@їоса1һо<1 -]$ а https://github.com/GitSquared/edex-ui/releases/downl 
oad/v2.2.2/eDEX-UI.Linux.x86 64.AppImage 
- -2020-10-09 21:08:56-- https://github.com/GitSquared/edex-ui/releases/download 
/\2.2.2/eDEX-UI.Linux.x86_64.AppImage 
Распознаётся github.com (github.com).. 140.82.121.3 
Подключение к github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... соединение установлен 
о. 
НТТР-запрос отправлен. Ожидание ответа... 302 Found 
Адрес: һїїрѕ: //91іїһир-ргойисііоп- ге1еаѕе-аѕѕеї - 2еб5ре. 53 .атагопамѕ. сот/80276391/ 
ра23бе80 - 7а6б - 11е9 - 99е4 - Зсе31062е499?Х - Ат - А1 догіїћт=АМ54 - НМАС - ЗНА2566Х - Ат2 - Сгей 
ШШ ential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20201009%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Dat 
НИ е-20201009718085626Х - Ат -Ехрігеѕ=3005Х-Атг-5ідпаїиге=41#сЗс9а33#7сбе80#1995720а 
 0са9817453срЬӨай74424633а74с92е567е06Х-Атг -5ідпейНеайегѕ=һоѕїб&асїог id=0&key id 
=0&геро 10=80276391&геѕропѕе- сопїепї - й15роѕіїіоп=аїїасһтепі%38%20#і1епате%3ререЕх 
К -0І.1іпих.х86 64.АррІтаде&геѕропѕе- сопїепї - їуре=арр1ісаїтіоп%2Росїеї -ѕ1геат [пере 
Е ход] 
--2020-10-09 21:08:57-- https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazo 
naws . сот/80276391/6423Бе80 - 7абб - 11е9 - 99е4 - 3се31062е499?Х -Атг -А1догіїһт=АМ54 - НМАС 
- ЗНА2566Х - Ат2 - Сгейепііа1 =АКІАІММЈҮАХ4С5УЕН53А%2Р20201009%2Е0и5 -еаѕї - 1%2Р53%2Ғам54 
_request&X-Amz-Date=20201009T180856Z&X-Amz - Ехрігеѕ=3006Х -Атг -5ідпаїиге=41#с3с9аз 
3ї7сбе84аТь199572дадса9817453сьрдад74424633а7дс92е5467е06Х-Атг - ЅідпейНеайегѕ=ћоѕї 
ВВ басїог 14=0&Кеу 19=0&геро 10=802763916геѕропѕе- сопїепї - й15роѕіїіоп=аїасһтепї%3В 
%20#і1епате%3ЗререЕх - ЧІ. іпих.х86 64.АррІтаде&геѕропѕе- сопїепї - +уре=арр1ісаТіоп%2Е 
осїеї - ѕїгеат 





Когда загрузка завершиться, необходимо сделать файл 
исполняемым, после чего запускаем терминал eDEX-UI, для этого 
выполняем команды: 


chmod +x ерЕХ-І.Шпих.хёб 64.Аррітаде 
./eDEX-UI.Linux.x86_64.Applmage 


Fedora-32 Ha QEMU/KVM 


Пт, 9 октября 21:16 


cyber-x@localhost:~ 


[cyber-x@localhost ~]$ chmod +x eDEX-UI.Linux.x86 64.Аррітаде 
[cyber-x@localhost ~]$ ./ербЕХ-ЦІ.Ііпих.х86 64.АррІтаде 





При первом запуске терминала eDEX-UI появится окно, с вопросом 
“Хотели бы вы интегрировать eDEX-UI.Linux.x86 64.Аррітаде с 
вашей системой?” Вы можете согласиться, если хотите 
интегрировать eDEX-UI с вашей операционной системой, либо, 
отказаться. Терминал в любом случае запуститься. 


Редога-32 на ОЕМ /КУМ 


Пт, 9 октября 21:57 


[cyber-x@localhost -]$ chmod +x eDEX-UI.Linux.x86 64.Аррітаде 
[cyber-x@localhost ~]$ ./eDEX-UI.Linux.x86 64.AppImage 
| 
Install 
Would you like to integrate 


DEX- 
Ul.Linux.x86_64.Applmage 
with your system? 


by double-clicking on the 


Аррітаде. 


Мо Үеѕ 





Ғейога-32 на QEMU/ KVM 





Заключение 


Стоит отметить, что терминал eDEX-UI все таки ресурсоемкий, а 
соответственно, на слабьжх машинах не рекомендуєтся его 
использовать. В остальном, это полнофункциональный эмулятор 
терминала, который можно использовать вместо обычного 
терминала в вашей системе. Для выхода из ерЕХ-ОЇ достаточно 
набрать “exit”, и eDEX-UI закроется. Что же касается Arch и его 
подобных, терминал eDEX-UI можно найти в репозиториях AUR. 
Так же вы можете ознакомиться с еще одним замечательный 
эмулятором терминалатТІіїіх, о котором написано в данной статье. 


Редактор и автор статей: 
Сурег-Х 


Сайт: 


https://cyber-x.ru 


По всем интересующим вопросам обращаться: 


cyber-x84@yandex.ru 


А на этом сегодня BCe. 
С уважением Cyber-X 


